VINTERFORANSTALTNINGER

for pumpbare

maxit gulvprodukter

Bygningens tag skal være tæt, vinduer og døre skal være monteret og tætte. Underlagets temperatur skal være over + 6oC. Ved lavere temperatur end 10( danner gulvprimeren langsommere film.  Fugtigheden i beton-underlaget må ikke overstige 95% RF.

Flydeegenskaberne kan forbedres på 3 forskellige måder:

1. Blanding:

Effektiv blanding/ rigtig udstyr.

2. Tiden:

Lange pumpeslanger.

3. Temperaturen:
Varmt vand.

For at opnå en minimumstemperatur på +6oC i blandingen, er det ofte nødvendigt at tilsætte varmt vand. Den optimale temperatur for den færdigblande maxit Flydemørtel er mellem 15 og 20oC.

Blandingsvandet må ikke overstige 40oC. Såfremt blandingsvandet er varmere forringes funktionen af visse flydemidler og cementen får et ”chok”.

Ved lave temperaturer i den færdigblandede masse, nedsættes udflydningsegenskaberne. Dette kan føre til at man fejlagtigt tilsætter mere vand end angivet for at forbedre flydeevnen. Resultatet bliver separation i produktmassen. 

NB  Tilsæt aldrig mere vand end angivet i produktbladet.

Lav temperatur forlænger massens ”åbentid” og forsinker udviklingen i Flydemørtlens styrke. Den endelige styrke ligger normalt over den grænse vi opgiver i vore produktblade, men styrken opnås langsommere. Lav rum- og konstruktionstemperatur, samt høj luftfugtighed har samme virkning.

Høj temperatur reducerer massens ”åbentid” og man kan få problemer med pumpning. Det kan være nødvendigt at reducere udlægningsbredder, så produktet afbinder hurtigere.

Under hærdningen skal ovenstående minimums- og maximumstemperaturer overholdes. Anvend aldrig en affugter de første 4-6 døgn efter udlægningen af maxit gulvprodukt.

