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maxit DesignFloor udført med Floor 4610 DuroTop eller Floor 4650 DuroColour.

maxit DesignFloor 

maxit DesignFloor anvendes i butikker, kontorer, institutioner o.l., hvor ønsket om et alternativt og anderledes udtryk til farve og struktur i gulvet ønskes. maxit DesignFloor er et koncept udviklet af maxit. maxit DesignFloor er et gulv med høj slidstyrke, hvis primære bestanddele er specielt sand med cement som bindemiddel. Efter hærdning og overfladebehandling kan maxit DesignFloor opfylde de krav der stilles til gulve i f.eks. nævnte miljøer. Et maxit DesignFloor kan udføres på alle typer underlag, men opbygningen af konstruktionen er afhængig af det underlag det skal udføres på. 

maxit står naturligvis til rådighed med vejledning omkring valg af den rigtige løsning.

Udførsel :
maxit DesignFloor skal udføres af CmG (Certificeret maxit Gulventreprenør) i samarbejde med  maxit. Vore CmG´er er uddannede i vore produkter og koncepter og har alle mange års erfaring og stor gulvekspertise. 

maxit DesignFloor udlægges fra mindre maxitpumpe eller pumpetrailer afhængig af produkt arealstørrelse, adgangsforhold eller lignende. 

Ved større projekter anbefales det, at udføre et referencegulv, for at fastlægge udlægnings-metode og for valg af værktøj til bearbejdning, da dette har stor indflydelse på det færdige resultat mht. farve og struktur.

Eksempel på et maxit DesignFloor udført på beton:

Skal maxit DesignFloor udføres på et eksisterende betongulv, skal dette afrenses grundigt, f.eks. med slyngrensning. Gamle limrester og lignende fjernes. Sammenhængsstyrken og overfladetrækstyrken skal være min. 1,5 MPa. Gulvet støvsuges omhyggeligt og primes 2 gange. Højder til færdigt gul afsættes. Floor 4600 DuroBase eller Floor 4602 DuroBase Ekstra udlægges som afretningslag. Efter hærdning støvsuges der igen og primes 2 gange. Toplag af Floor 4610 DuroTop eller Floor 4650 DuroColour udlægges i en lagtykkelse på 6 – 8 mm.

Dagen efter overfladebehandles gulvet med f.eks. JohnssonDiversey porefylder og efterfølgende en voks.

Obs. 

For at opnå bedste resultat skal det sikres at lokalet er opvarmet, fri for træk, fuldstændigt støvfrit og rengjort.

Al færdsel på DuroTop eller DuroColour må ikke finde sted før topbehandling er udført af gulventreprenøren.

Findes der revner i underlaget, eller består eksisterende underlag af sammensatte gulv-konstruktioner, kontakt altid maxit eller nærmeste Certificerede maxit Gulventreprenør. 

Generelt:
Et maxit DesignFloor er efter overfladebehandling et alternativt gulv til f.eks. træ-, linoleum- og klinkegulve.

Da Floor 4610 DuroTop og Floor 4650 DuroColour er mineralsk baserede produkter kan det forventes at der vil/kan forekomme mindre nuanceforskelle i det færdige resultat, ligeledes skal det forventes at overfladbehandlingen vil/kan fremhæve disse nuanceforskelle.

Såfremt forhold og konditioner på byggepladsen afviger fra vore forskrifter, vil/kan dette ligeledes have indflydelse på det færdige resultat. Konstruktions- og lufttemperatur, fugt i undergulvet og udtørringsforhold er nogle af de forhold som kan betyde afvigelse i det færdige resultat. Pga. af produktets bestanddele skal det forventes at der vil/kan forekomme svind/krymprevner, se datablade for Floor 4610 DuroTop og Floor 4650 Durocolour.

For produktdatablade, kontakt maxit a.s. Eller se www.maxit.dk.

