STANDARDFORBEHOLD 

OG

UDLÆGNINGSBETINGELSER

FOR ABS-FLYDESPARTEL

Arealer: Underlag for flydemørtel skal være rengjorte og min. grovfejet samt være ryddet for byggematerialer. Øvrige aktiviteter på arealerne under forarbejdet og udlægningen af maxit flydemørtel må ikke forekomme. 

Underlag: Betondæk eller huldæk skal være afrenset for betonslam o.l.  der kan være medvirkende årsag til dårlig vedhæftning.

Begrænsninger: Støbebegrænsninger skal udføres helt tætte, samt midlertidige foranstaltninger ved trappekerne og elevatorskakte m.v. skal være lodret afskærmet, så flydemørtel ikke undviger ved udstøbing.

Bygningen/etagen skal være lukket med vinduer og døre samt tæt tag eller etagedæk.

Konstruktionen: Elementsamlinger skal være udstøbte og tætte. Montagehuller skal være lukkede.

Pumpning: Ca. 2 døgn inden udlægning af maxit Flydemørtel, skal det sikres at konstruktionen og rumtemperatur er min. 6oC. Temperaturen på min. 6oC. skal ligeledes være tilstede i afhærdnings-perioden.

Koter: Såfremt der ønskes kotepump-ning, skal der afsættes f.eks. 1 mtr. kote
over færdigt gulv excl. topbelægning

Planhed: Undergulvet afleveres normalt, såfremt andet ikke er forlangt, med en planhed på +/- 2 mm på en 2 mtr. retskede.





Byggepladsforhold i øvrigt for FBG:

Blandeplads skal frit kunne tilkøres med 40 tons sættevognsenhed på jævn og bæredygtig vej, uanset årstid, 

Der skal forefindes eller fremskaffes min. 6x20 mtr. Jævn og bæredygtig blande-plads.

Der skal forefindes 1” vandstik med min. 4 Bar-tryk.

Der skal forefindes 2 x 380/32 amp. Euro-stik.

Øvrige maxit blandepumper:

Der skal forefindes eller fremskaffes min. 5x5 mtr. blandeplads.

Der skal forefindes ¾” vandstik med min. 3 Bar-tryk.

Der skal forefindes  380V/ 32 amp Euro-stik.

Rengøring:

Entreprenøren har ansvaret for bortskaf-ning af affald, og anviser plads for affald  i forbindelse med rengøring af pumper og slanger.

Vinterforanstaltninger:  

Rekvirer specialbetingelse.

